VIBO Rekommenderad

Monteringsanvisning Takavvattning

Rannkrokarnas placering:

(Svenska 2015-12-07)

Forsta och sista kroken monteras 100 mm fran takfotsdnda. Darefter fordelas 6vriga krokar upp med ett
jamt avstand c/c mellan 550-650 mm.
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Stéllbar rannkrok.

samma lage som den forsta.

sista kroken med tillagg av fallet.

och 1ag krok.

Hangranna.

forbattras avrinningen

Takrdnnans lutning skall vara minst 2,5 mm/m.

Mat upp takfotsvinkeln (1). Fixera kroken i ratt lage (2)
och vik, samt pressa ned lasblecket ordentligt.

Vid takfotsvinkel 0-18 grader viks lasblecket bakat (3)
och vid 22-45 grader framat (4). Du kan prova att vinkeln
stammer genom att halla kroken mot takfotsbradan och
jamfoéra med ett lod. Dérefter stéller du in ovriga krokar i

Stallbar krok monteras med 4 skruv. Montera forsta och

Markera fallet genom att spanna ett snore mellan hog

Mark forst ut hur langt fran rannans avslutning som
stuproret ska placeras. Saga tva snedstallda snitt sa att
Oppningen blir ca 10 cm. Vik ned kanterna i halet sa
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Omvikningskupa.

For in den vikta kanten pa omvikningskupan.

For 6ver kupan mot rannan och bakkanten och vik éver
lastungan.

Rdnnans rundade del (vulsten) ska vara vand utat.

Kombigavel.

Kombigaveln monteras genom att skjutas pa rdannan. Ga-
veln sakras sedan enligt figuren. Slutligen viks rannga-
velns fria spets in med ett tumgrepp (se figur).

Montering hdngranna.

Om du anvander stallbar krok lagger du rannan i krokens
bakkant forst. Darefter pressar du ner rannan i framkant
och laser med den framre tungan.

Skarvning hangrinna.

Skarvning av rannor goérs med rannskarv.

For ihop rannorna. Placera réannskarven i bakkanten och
tryck den mot rannan.

Fall ned lasningen med handflatan mot rannan.

VIBOSTUGAN

AMBJORNARP SWEDEN



Mellanstycken.

Langden pa mellanstycket, réret mellan de bada rorvink-
larna, mats enligt foljande. Tryck fast den 6vre rorvin-
keln (1) pa omvikningskupan och rikta in den mot den
tankta stuprorsplaceringen.

Hall upp den nedre rérvinkeln (2) och rikta den mot den
ovre. Avstandet mellan rérvinkel och vagg ska vara 35
mm. Justera rorvinklarna sa de kommer i linje med

varandra. Anvand matstickan som ratskiva. Mat avstan-

'{‘5!} det mellan rorvinklarna och lagg till 10 cm. Anvand Ovre
‘9’% delen av stuproret till mellanstycket.
2 Ccn,

Mellanstycke

Rorsvep.

Stuprérssvepet monteras 10 cm under den nedre rorvin-
keln. Avstandet mellan rosvepen bor vara max 2 meter.
Montera samman rordetaljerna och anslut mot omvik-

ningskupan. Kontrollera att roret sitter rakt pa vaggen

och langdjustera efter behov. Trasvepet skruvas fast i
vaggen.

Roret passas in i svepet och lases genom att vrida
lasknappen ett halvt varv medurs med en skruvmejsel.
Vid demontering 6ppnas svepet genom att vrida tillbaka
lasknappen ett halvt varv och darefter fora in mejseln i
ett av demonteringshalen for att 16sgora lasknappen.
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Utkastare.

Utkastare monteras nar stuproret ej ar anslutet till
dagvattenledning. Borra och skruva med sjalvgdngande
skruv.

Viktigt !

Anvand aldrig vinkelslip eller skdrutrustning som skadar rost-
skyddet. Borsta alltid bort span efter bagfilskapning.

FOTPLAT YTPAPP/SHINGEL Fotplaten monteras i underkant takfot och éverlappas
‘ ca. 50 mm.
Spikas med pappspik med ett mellanrum av ca. 100 mm
VINDSKIVEPLAT
Vindskivelisten monteras nedifran och éverlappas med
'YTPAPP/SHINGEL  ca. 50 mm.
__/ Skruvas med skruv 4,8x28 med ett mellanrum av ca. 400
ﬂ ‘ mm
VINDSKIVA |

[

Fonsterbleck monteras i underkant av fonstret.

Skruvas med skruv 4,0x19 med ett mellanrum av ca. 200 mm.
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